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Brillante Extras
 – Volant
 – LED-Stripe Lichtschiene
 – Heizstrahler
 – WMS Windsensor
 – Tuchbeschriftung (Siebdruck)

Merkmale*

Mit dieser Kassetten-Markise kann sich jeder auf schöne Stunden auf der perfekt verschatteten Terrasse freuen. 
Das kleine und kompakte Design der Kassette passt sich harmonisch in jede Fassade ein.

max. Breite 4.500 mm

max. Ausfall 2.500 mm

max. Neigungswinkel 40°

Kassette 182x108 mm

Gelenkarm Kraftübertragung durch Flexband

Antrieb Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel

Farbe Pulverbeschichtet in RAL 9016, RAL 9006, optional gem. 
WAREMA Farbwelt

Bespannung Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All  
Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl

Montage Wand- und Deckenmontage,Dachsparrenmontage

Ihre Vorteile
 – Montage in geschützter und ungeschützter Lage dank 
geschlossener Kassette möglich

 – Sehr flache, kompakte Bauweise
 – Unauffällige, harmonische Integration in die Fassade

➊ Kassette 
➋ Ausfallprofil 
➌ Bespannung

Kassetten-Markise
Terrea 550
Filigranes Kassetten-Design
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