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Brillante Extras
–– Innen- bzw. unter Glas liegender, flexibler Sonnenschutz im moder-
nen Design

–– Verschattung ohne Lichtspalt zwischen Markisentuch und Führungs-
schiene dank secudrive® 

–– Flache und kompakte Bauweise

Merkmale

Genießen Sie die vier Jahreszeiten in Ihrem Wintergarten und seien Sie dank Ihrer Wintergarten-Markise dabei 
immer perfekt geschützt. Die Wintergarten-Markise Climara W10 wird innen bzw. unter Glas montiert. Dank der  
Führungstechnologie secudrive® erleben Sie eine Verschattung ohne Lichtspalt zwischen Markisentuch und  
Führungsschiene.

Ihre Vorteile
–– Volant-Rollo
–– Integrierte LED-Stripes
–– LED-Stripe Lichtschiene
–– Laufrichtung auch „von unten nach oben“ möglich

➊	 Blende 
➋	 Bespannung 
➌	 Führung 
➍	 Ausfallprofil

Wintergarten-Markise
Climara W10
Lückenlose Verschattung
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max. Breite 6.000 mm

max. Ausfall 6.000 mm

max. Fläche 24 m2

Antrieb Motor, optional WMS Funkmotor

Farbe Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt

Bespannung Acryl Standard/Lumera, optional Acryl Perfora, Soltis 92, 
Twilight Pearl/Metal

Montage Montage unter Glas bzw. innenliegend Montage über Halter in 
verschiedenen Abständen möglich


