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max. Breite 2.200 mm

max. Höhe 2.200 mm

max. Fläche 3,5 m2

Bedienung Fest montiert am Fenster

Gaze
WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz- 
Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste 
Gaze, Edelstahl-Gaze

Rahmenprofil Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet

Anwendungs
bereiche

Für Fenster, die nur zum Lüften geöffnet  werden, Fenster in 
Sonderform

Montage

Fest verschraubt auf der Laibung, mit Feder stiften in seitlichen 
Befestigungsbohrungen, zum Einhängen mittels korrigier-
baren oder federnden Winkellaschen an flächenbündigen und 
flächen versetzten Fenstern  (ohne  bau seitige Montage), mit 
Befestigungswinkel oder  -schienen für flächenbündige und 
flächenversetzte  Fenster

Lüften Sie auch an warmen Sommerabenden ausgiebig und freuen Sie sich auf einen erholsamen Schlaf ohne 
lästige Mücken oder Nachtfalter. Der stabile und fest montierte Insektenschutz-Festrahmen passt sich mit seiner 
dezenten Optik in jedes Fenster an. Der optionale Bürstenkeder schließt letzte Schlupflöcher.

Insektenschutz
Festrahmen
Zweckvolle Ganzjahreslösung
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Merkmale

Ihre Vorteile
 – Für verschiedenste Fenster auch mit schrägen Fensterbänken
 – Hohe Stabilität durch feste Montage
 – Zum Nachrüsten geeignet
 – Eckige und runde Sonderformen sind möglich (typenabhängig)
 – Ausrichtung der Gaze nach innen möglich (typenabhängig)

➊ Rahmenprofil 
➋ Gaze 
➌ Federstifte


